AbsorPic® Stoff Schallabsorber

)

AbsorPic® Stoff Schallabsorber sind mit einem modernen schallneutralen Gewebe («
umgeben, welches aus zu 100 Prozent recyceltem Polyester hergestellt wird. So wird - o
Abfall verringert und der Einsatz neuer Rohstoffe vermieden. AbsorPic

Der Stoft ist wischfest, schwer entflammbar, haltbar und bildet keine Knotchen —
Eigenschaften, die die die Oberfldche zu einer optischen und haptischen
Bereicherung machen.

Optimale Akustik und vielfaltige
Gestaltungsmoglichkeiten



AbsorPic® Stoff Absorber Oberflachenfarben
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xxL = Standardfarbe Lieferzeit ca. 2 Wochen, alle anderen ca. 4 Wochen
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§
AbsorPic®

StandardgrofRen’

GroRe BxH cm Dicke cm

50 x 50 3 oder 5
50 x 100 3 oder 5
50 x 150 3 oder5

60 x 60 3 oder 5
60 x 120 3 oder 5
80 x 120 3 oder 5
120 x 120 3 oder 5
100 x 100 3 oder5
100 x 150 3 oder 5
100 x 200 3 oder5

*Andere GréRen auf Anfrage

Aufhangefertig -
Die Wandaufhdangung ist immer inklusive!

OPTIONALE AUFHANGUNG
Optionen:

* W-MAGO01 Wandaufhangung Magnet 4-fach

* D-MAGO01 Deckenaufhdngung Magnet 4-fach

* D-SA01 Deckenaufhangung Seilabhangung 4-fach
* $-AG01 Glaswand Saugnapfaufhangung 4-fach

art + bijou Dr. Frohlich GmbH

Severinstralle 157-159 - 50678 KdIn

Tel. +49 (0) 221 315138 - Fax +49 (0) 221 9320626
info@acrylobond.info - shop.acrylobond.info
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TECHNISCHE DATEN

OBERFLACHE

* 100% post-consumer recyceltes Polyester

Umweltfreundlichkeit

» Nach Zertifikat EU Ecolabel

* Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100

* Nach Zertifikat Indoor Advantage™ ,Gold"

« Hergestellt aus 100% recyceltem Polyester

Schwerentflammbar

« EN 1021 - 1&2 Zigarettentest & Streichholztest

«BS 7176 Low Hazard

« BS 5852 Ignition Source 5

* BS 7176 Medium Hazard

Lichtechtheit

«6 (ISO 105 - B02)

ABSORBER

« qualitativ hochwertiger Schaumstoff der Glteklasse RG25/S44

« Bis zu 100% Absorptionsvermégen im Frequenzbereich der menschlichen
Sprache und héheren Frequenzen

« Absorbtionsklasse A nach EN ISO 11654

Nachhaltigkeit

 Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100

AbsorPic® Breitband-Absorber: Schallabsorptionsgrad je nach Panel-Dicke
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